(1) Uriin tipi kimlik kodu

(2) Kullanim amaci/amaglari

(3) imalatgi

(4) Yetkili temsilci

(5) Performans Degismezliginin

PERFORMANS BEYANI

Degerlendirilmesi ve Dogrulanmasi Sistemi

(6a) Uyumlastinlmis standart
Onaylanmig kurulug

(7) Beyan edilen performanslar

No:2-EN-PB-AK

: Akdeniz Kiremit

yan ve Ust kenarindan kenetlenebilen kiremit

: Cati kaplamasi

: ENDEL ENDUSTRI ELEKTRIK SAN. VE TiC. A.S.

Unvan: Kiligoglu Kiremit
Adres: Organize San. Bolgesi 11. Cad. No:14 ESKISEHIR/TURKIYE

: Yok

: Sistem 4

: TSEN 1304:2016-12

: Yok

Temel Karakteristikler

Performans

Uyumlastirilmis Teknik Sartname

Mekanik direng/Egilme dayanimi

> 1200 N (122 kgf)

Dig Yangin Performansi

Uygun oldugu kabul edilmistir

Yangina Tepki Sinif A1
i 6 i 2'deki TS EN 1304:2016-12
Sy Gedifimsizik/Sizdirmalik Ka:tegorl 1 deney yontemi 2'deki sartlari
saglamigtir

Boyutlar ve boyut toleransi

En:233 x boy: 412 mm (+ % 2)

Dayaniklilik/Donma etkisine
direng

Seviye 1 (150 Cevrim)

(8) Uygun Teknik Belge ve / veya Ozel Teknik Belgelendirme: TSE Uygunluk Belgesi

Yukarida tanimlanan yapi malzemesi

beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapi Malzemeleri

Yonetmeligi (305/2011/AB) uyarinca hazirlanan bu performans beyani sadece yukarida tanimlanan imalatginin

sorumlulugu altinda yayimlanir.
imalatci adina imzalayan:

HULUSI KIYIK_ Fabrika Miduiri
ESKISEHIR 07/10/2021
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